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AMPUMARATA 1 (KIVÄÄRIRATA) ERIKOISMÄÄRÄYS 
 

1 YLEISTIEDOT 

- 300 m:n kiväärirata 

- 20 ampumapaikkaa  

- valaistu ampumakatos ja taulusto  

- väliampumavallit 50, 75, 100 ja 150 metriltä 

- betoninen näyttösuoja 

- 20 kpl mekaanisia taulunkääntölaitteita (m/Oricopa kivääri), laitteis-
ton käyttöohje on johtosäännön liitteessä 5. 

2 RADALLA SALLITUT AMMUNNAT 

2.1 Pv:n ampumaohjelmiston mukaiset perusammunnat 

Puolustusvoimissa käyttöön hyväksytyillä kevytkaliiperisilla aseilla, joi-
den kaliiperi on alle 12.7mm pl. pistooli- ja haulikko. 

2.2 Pv:n kilpailumääräysten mukaiset ampumakilpailut ja kilpailuammunnan harjoittelu 

- kiväärillä 

- rynnäkkökiväärillä  

- pienoiskiväärillä 

Puolustusvoimien ase- ja kilpailumääräysten mukaisia ammuntoja 

- Suomen ampumaurheiluliitto ry:n, Reserviläisurheiluliitto ry:n yleisten 
ja lajikohtaisten erityissääntöjen mukaisia ampumakilpailuja tai kilpai-
luammunnan harjoittelua 

- Viranomaisten ampumataidon koulutus-, harjoittelu- ja koeammuntoja 

- Valtioneuvoston asetuksen Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen am-
pumakoulutuksesta -asetuksen mukaiset ammunnat 

3 VARO- JA KÄYTTÖMÄÄRÄYKSET 

Runkoasiakirjan mukaisesti, sekä: 

- pimeällä/hämärällä ammuttaessa on sytytettävä ampumakatoksen 
päädyssä ja 150 m ampumavallin oikeassa reunassa sijaitsevat pu-
naiset valot, katkaisin 300 m:n ampumakatoksessa, 

- ampumapaikkana saa olla vain joko ampumakatos 300 m tai 150, 
100, 75 tai 50 m:n ampumavallit, ammuttaessa välivalleilta on 150 
m:n paikalla oleva varopallo nostettava ylös, rynnäkkökiväärillä saa 
pystyasennosta ampua vain 50 m:n ampumapaikalta, 

- 23 ItK ja 12,7 Itkk apuaseella ammuttaessa ampumapaikkana saa 
olla vain 300 m ampumakatoksen edessä oleva korotettu hiekka-
alue. Tällöin aseen ampumasektori on rajattava niin, että ampuma-
radan edellyttämät turvallisuusnäkökohdat täyttyvät; apuaseella 
ampuminen ajoneuvon lavalta on kielletty,  
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- ammunnan aikana ovat radalle johtavat tiet suljettava ampumaka-
toksen päissä ja 150 m:n ampumapaikalta liikemaaliradalle johtaval-
la tieuralla olevilla puomeilla, 

Näyttösuojan ollessa ammunnan aikana miehitettynä on:  

- näyttösuojan miehityksestä ilmoittava punainen lippu nostettuna ja 
pimeällä/hämärällä varoitusvalo kytkettynä 

- kaksisuuntainen puhelin- tai radioyhteys ampumapaikan ja näyt-
tösuojan välillä 

- näyttösuojamiehistöllä oltava korvatulpat ja suojalasit 

- viimeisenä näyttösuojaan sisälle menevä ja ammunnan jälkeen en-
simmäisenä ulos tuleva henkilö on merkittävä punaisella tai orans-
silla turvaliivillä mikäli näyttösuoja on miehitetty 

- näyttösuojassa ei saa käyttää näyttölevyjä käytettäessä sähköisiä 
taulunkääntölaitteita 

 

Radalla olevat varolaitteet on esitetty johtosäännön liitteessä 1. 


