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PISTOOLIRATA 2 25 M ERIKOISMÄÄRÄYS  
 

1 YLEISTIEDOT 

- 25 m:n pistoolirata 

- 20 ampumapaikkaa  

- valaistu ampumakatos ja taulusto 

-  20 kpl mekaanisia taulunkääntölaitteita (m/Oricopa pistooli), taulun-
käyttölaitteiston käyttöohje on johtosäännön liitteessä 6. 

2 RADALLA SUORITETTAVAT PERUSAMMUNNAT 

- Pv:n ampumaohjelmiston mukaiset kouluammunnat, pv:n kilpailu-
määräysten mukaiset ammunnat ja harjoittelu pistoolilla,  

- sotilaspoliisien tasoammunnat ampumaohjelmistojen mukaisesti, 

- ICCS-ammunnat, 

- Suomen ampumaurheiluliitto ry:n, Reserviläisurheiluliitto ry:n yleis-
ten ja lajikohtaisten erityissääntöjen mukaisia ampumakilpailuja tai 
kilpailuammunnan harjoittelua 

- Viranomaisten ampumataidon koulutus-, harjoittelu- ja testausam-
muntoja 

- Valtioneuvoston asetuksen Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen am-
pumakoulutuksesta -asetuksen mukaiset ammunnat 

3 VARO- JA KÄYTTÖMÄÄRÄYKSET 

Runkoasiakirjan mukaisesti, sekä: 

- ampumapaikkana saa käyttää vain ampumakatosta ja ampumaka-
toksen ja maalilaitteiden suojarakenteiden välistä aluetta, 

- alle 25m ampumaetäisyyksillä henkilöstö on varustettava varomää-
räyksen D2.1 mukaisesti 

- punainen varopallo on oltava ammunnan aikana ylhäällä ja varoi-
tusvilkkuvalo on kytkettävä päälle, lipputanko sijaitsee ampumaka-
toksen takana, 

- taulut ja maalilaitteet on asetettava taulukiinnikkeisiin, maaleja ei 
saa asettaa taulutasan etupuolelle, 

- lumenpoisto on tehtävä taululaitteita vahingoittamatta niin tarkasti, 
että taulut kääntyvät esteettä,  

- kaliiperirajoitus on 12.0 mm, mustaruutiaseilla 19,9 mm, 

Radalla olevat varolaitteet on esitetty johtosäännön liitteessä 1. 


